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Comune | Neuiral cable
| F35e Up/down | Phase up/down
.\ Fase down/up | Phase down/up
e Terra | Ground cable
Motori finecorsa meccanico @#45mm
Mechanical limit switch motor 945mm
Cod. articolo Vac/Hz W Nm Rpm N® giri L Kg
Item number 74 w Nm Rpm Turns L g
K020/17S 230/50 150 20 17 28 523 177
K030/17S 230/50 240 17 28 573 1.98
K050/128 230/50 240 12 28 573 1.98

Alimentazione
Vac/Hz

Power supply
Indice protezione
Protection index

| Potenza
Power

é Lunghezza cavo 2.50ml
(able lenght 2.50m!

30
50

Coppia com | Velocita . Peso motore
Rated torque ™ | Output speed ¢ Weight

Motore a 4fili Garanzia Certificato
Four wire motor Warranty Certified
Staffa con perno quadro completa di culla interasse 48/60 mm
Bracket with square pin center-to-center distance 48/60 mm
Cod. articolo Pz
Item number Prs
K0103S 1

=) (®]

Materiale: ferro zincato
Material: galvanised steel

adattatori disponibili a pag.149
adapters available on page 149
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/— Comune | Neuiral cable
: Fase up/down | Phase up/down
- Fase down/up | Phase down/up
- Terra | Ground cable
Motori finecorsa meccanico con manovre di soccorso @#45mm
Mechanical limit switch motor with manual override 945mm
Cod. articolo Va/Hz W Nm Rpm Ne giri L Kg
Item number Vac/Hr w Nm Rpm Turns 1 ke
K030/17MS 230/50 240 30 17 28 614 2.67
K050/12MS 230/50 240 50 12 28 614 2.67
S Alimentazione | Potenza | Coppia o Velocita p Peso motore
Power supply Power Rated torque ) Output speed ¢ Weight
Indice protezione Lunghezza cavo 2.50ml Motore a 4fili 5 Garanzia Certificato
P44 L N VDE NF CMIM -
Protection index Cable lenght 2.50m/ w Four wire motor s | Warranty « Certified

Staffa manovra con perno quadro completa di culla interasse 48/60 mm
Bracket manual override with square pin center-to-center distance 48/60 mm

Cod. articolo Pz
Item number P
KO103SM 1

Materiale: ferro zincato
Materiol: galvanised steel

adattatori disponibili a pag.149
adapters available on page 149
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Comune | Neuiral cable
:; Fase up/down | Phase up/down
& a Tema | Ground cable
Motori finecorsa radio #45mm
Radio tubolar motor #45mm
Cod. articolo Vac/Hz W Nm Rpm N® giri L Kg
Item number 74 w Nm Rpm Turns L g
K020/17SE 230/50 240 20 17 infiniti | infinite 628 221
KO030/17SE 230/50 240 30 17 infiniti | infinite 628 221
KO050/12SE 230/50 240 50 12 infiniti | infinite 628 221

Alimentazione
Vac/Hz
Power supply
as Indice 'prof[ezmne
Protection index

Potenza
Power
é Lunghezza cavo 2.50ml
(able lenght 2.50m!

8]

Coppia com Velocita ‘ Peso matore
Rated torque ™| Quiput speed E ) Weight

Motore a 3 fili Garanzia Certificato
Four wire motor Warranty Certified
Staffa con perno quadro completa di culla interasse 48/60 mm
Bracket with square pin center-to-center distance 48/60 mm
Cod. articolo Pz
Item number Pes

K0103S 1

=~/ [

Materiale: ferro zincato
Material: galvanised steel

adattatori disponibili a pag.149
adapters available on page 149
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Trasmettitori
Emitter
Cod. articolo Note Pz
Item number Note Pcs
KOT1CS Trasmettitore ad 1 canale | 1 Channel emitter 1
KOT5CS Trasmettitore a 5 canali | 5 Channel emitter 1
KOT1CS.P Trasmettitore a 1 canale da parete | 6 Channel wall remote control 1
Caratteristiche tecniche
Technical data
Vac/Hz Batteria da 3 VDC tipo CR2032 | 3 VDC battery type CR2032
MHz 433 42MHz | 433.92MHz
°C 0°/+40° | 0°/+40°
Portata 20mt con 2 muri portanti interposti | 20mt with 2 support walls in between
— Alimentazione . | Frequenza
Power supply Frequency
. | Temperatura funzionamento 30 Indice protezione ¢ Certificato
Opereting temperatur Protection index (Certified
Trasmettitori
Emitter
Cod. articolo Note Pz
Item number Note Pes
KOT6CS Trasmettitore a 6 canali + timer | 6 Channel emitter + timer 1
Caratteristiche tecniche
Technical data
Vac/Hz Batteria 2AAA (LR3) | 2AAA battery (LR3)
MHz 433.42MHz | 433.42MHz
°C 0°/+40° | 0°/+40°
Portata 20mt con 2 muri portanti interposti | 20mt with 2 support walls in between
ac Alimentazione i, | Frequenza
Power supply Frequency

- Temperatura funzionamento 20 Indice protezione G Certificato
Opereting temperatur Protection index Certified

ﬁ

Telecomando multicanale (6 canali)
per il controllo di tapparelle o tende da sole attivate singolarmente o

simultaneamente. Consente la gestione manuale o automatica dell'applicazione
e la programmatzione di 6 comandi individuali per ogni giorno della settimana,
con la possibilita di creare diversi scenari.

Multichannel remote control (6 channels) for controlling rolling shutters or awnings
activated individually or simultaneously. It allows the manual or automatic handling of the application and the
programming of 6 individual command for each day of the week, with the possibility to create the diferent scenarions.
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Adattatori per motore @45
Adapters for 945 motors

Adattatori ottagonali 60

Octagonal adapter 60
Cod. articolo Pz
Item number Pes
KOOT60S 5
Adattatori con ogiva tonda 70
Adapter with rounde grove 70
Cod. articolo Pz
Item number Pes
KO0G70S 5
Adattatori ottagonali 70
Octagonal adapter 70
Cod. articolo Pz
Item number Pes
KOO0T70S 5
Adattatore con ogjva schiacciata 78
Adapter with crushed groowe 78
Cod. articolo Pz
Item number Pes
K00G78S 5
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Testa tonda
Round head

Staffa con perno quadro completa di culla interasse 48/60 mm
Bracket with square pin center-to-center distance 48/60 mm

@

Cod. articolo Pz
Item number Pcs
K0103$ 1

@ Materiale: ferro zincato
Materiol: galvanised steel

Staffa a innesto rapido (solo per motore max 35 Nm)
Fast connection bracket (only for motors max 35 Nm)

Cod. articolo P1
[tem number P
KO0103PS 1

@ Materiale: ferro zincato
Materiol galvanised steel
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Interfaccia a stella
Star head interface

Interfaccia a stella per motori

Star interface for motors
Cod. articolo Note Pz
Item number Note Pcs
KOTS Per motore meccanico | For mechanical motor 1
KOTSE Per motore elettronico | For electronic motor 1

Materiale; plastica
Material: plostic

Staffa clippabile universale zama
(lipable bracket universal zama

Cod. articolo 7]
Item number Pes
KO100CS 5

@ Materiale: ferro zincato
Material: galvanised steel
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Staffa clippabile universale PVC (per motori max 30 Nm)
(lipable bracket universal PYC (motors max 30 Nm)

Cod. articolo Pz
Item number Pes
K0100CPS 5
Materiale: PVC
Material: PVC
Staffa clippabile Deprat
(lipable bracket Deprat
Cod. articolo Pz
Item number Pes
k01008 5
@ Materiale: ferro zincato
Materiol: galvanised steel
Staffa per motore con supporto clippabile pvc
Bracket with clipable for motor
Cod. articolo Imballo pz
Item number Pactking pcs
1104/E.CPS 5

Compatibile con testa motore Somfy
Compatible with star head Somfy motor

Portata max motore 30nw
Max motor capacity 30nw

Materiale: ferro zincato, PVC
Material: galvanised steel, P/C

Staffa per motore con supporto clippabile in zama
Bracket with clipable for motor

Cod. articolo Imballo pz
Item number Packing pcs
1104/E.CS 5

Compatibile con testa motore Somfy
Compatible with star head Somjy motor

@?@ Materiale: ferro zincato, 2ama
O~ Material galvanised steel, zama

N
OO
7

‘o‘
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Supporto regolabile con staffa clippabile pvc
Bracket with clipable for motor

Cod. articolo Imballo pz
Item number Packing pcs
B0.105.CPS 5
Portata max motore 30nw Compatibile con testa motore Somfy
Max motor capacity 30nw | Compatible with star head Somfy motor

Materiale: ferro zincato, zama
Material: galvanised steel, z0ma

Supporto regolabile con staffa dippabile in zama
Adjustable bracket with pvc zamak clip for motor

Cod. articolo Imballo pz
Item number Packing pcs
BO0.105.CS 5

Compatibile con testa motore Somfy

Portata max motore 30nw
Compatible with star head Somjfy motor

Max motor capacity 30nw

Materiale: ferro zincato, ama
Material: galvanised steel, zama

Supporto femmina per matore con staffa clippabile pvc
Bracket for motor with pvc clip

Cod. articolo Imballo pz
Item number Packing pcs
1072/EM.CPS 5
Portata max motore 30nw /| Compatibile con testa motore Somfy
Max motor capacity 30nw S | Compatible with star head Somfy motor

Materiale: ferro zincato, PVC
Material: galvanised steel, PVC

Supporto femmina per matore con staffa clippabile zama
Bracket for motor with zamak clip

Cod. articolo Imballo pz
Item number Packing ps
1072/EM.CS 5

- | Compatibile con testa motore Somfy
S| Compatible with star head Somfy motor

Q ~| Materiale: ferro zincato, zama
\@ Material: galvanised steel, zoma
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Supporto regolabile per motore con staffa clippabile pvc
Adjustable bracket with puc clip for motor

Cod. articolo Imballo pz
Item number Packing pcs
1101.CPS 5

Compatibile con testa motore Somfy
Compatible with star head Somfy motor

o~

A
00
o\ /

o | Portata max motore 30nw
L Max motor capacity 30nw
Materiale; ferro zincato, PVC
Material: galvanised steel, PYC

Sz

60

Supporto regolabile per motare con staffa clippabile in zama
Adjustable bracket with zamak clip for motor

Cod. articolo Imballo pz
Item number Packing pcs
1101.CS 5

/| Compatibile con testa motore Somfy
S | Compatible with star head Somfy motor

% Materiale: ferro zincato, zama
Material: galvanised steel, zama
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Comune | Neutral cablez
| F35e up/down | Phase up/down
.ﬁ Fase down/up | Phase down/up
& a  Tem | Ground cable
Motori finecorsa meccanico #60mm
Mechanical tubolar motor @60mm
Cod. articolo Vac/Hz W Nm Rpm N° giri L Kg
Item number Vac/Hz w Nm Rom Tums L g
KO080/12SIMU 230/50 290 80 12 PE] 695 445
K0120/12SIMU 230/50 400 120 12 PE] 695 470
VVaC Z\ Alimentazione ‘ w ‘ Potenza ‘ Nm\‘ Coppia ‘ Rpm‘ Velocita | Peso motore
) Powersupply Power Rated torque ) Outputspeed Weight
( ) Indice protezione L‘ Lunghezza cavo 2.50ml ‘ (] ‘ Motore a 4 ili ‘ 5 ‘ Garanzia | Certificato
IP44 . ) 5 X VDE NF CMIM -
) Protection index < ) Cablelenght 2.50m/ L J | Four wire motor &= | Warranty € ) (Certified

" @ ‘ Compreso di adattatore per rullo @70 e supporto standard
"] (omplete of adaptor ring #70 and standard bracket
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Comune | Neutral cable
| F35e up/down | Phase up/down
.ﬁ Fase down/up | Phase down/up
& Tem | Ground cable
Motori finecorsa meccanico con manovre di soccorso @60mm
Mechanical limit switch motor with manual override @60mm
Cod. articolo Vac/Hz W Nm Rpm Ne giri L Kg
Item number Vac/Hz w Nm Rom Tumns L 4
K080/12MSIMU 230/50 290 30 12 23 695 445
K0120/12MSIMU 230/50 400 50 12 23 695 4.70
'Vac Alimentazione ‘ , | Potenza - ‘ Coppia fom ‘ Velocita ‘ . | Peso motore
L Power supply Power Rated torque ) Output speed Weight
( Indice protezione ‘ e l Lunghezza cavo 2.50ml { ) ‘ Motore a 4fili ‘ 5 ‘ Garanzia ‘ | Certificato
P44 L D s ) VDE NF CMIM i
J Protection index C—= | (able fenght 2.50m! L h Four wire motor = Warranty « Certified

‘@‘ Compreso di adattatore per rullo @70 e supporto orientabile
") Complete of adapior ring 870 and standard revolving bracket
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Adattatori per motori #60
Adapters for 960 motors

Adattatori per tubo ottagonale 70
Adapters for 70 octagonal rolling tube

Cod. articolo Pz
Item number P
KOOT70LS 5

Adattatori per tubo ottagonale 102
Adapers for 1020ctagonal rofling tube

Cod. articolo Descrizione Pz
Item number Description Pes
K00T102Cs CORONA 5
KOOT102RS RUOTA 5

Adattatori per tubo ZF80
Adapters for ZF80 rolling tube

Cod. articolo Pz
Item number Ps
KOOTZF80 5

Adattatori per tubo rotondo con ogiva tonda 85
Adapters for 85 round with groove rolling tube

Cod. articolo Pz
Item number Pes
KO0G85S 5

Adattatori per tubo rotondo con ogiva tonda 78-14 mm
Adapters for round with 78-14 mm groove rolling tube

Cod. articolo Pz
Item number Ps

KOOG78LS 5
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Testa tonda
Round head

Staffa con perno quadrato 16 mm Staffa con perno quadrato 16 mm + omega Staffa scorrevole interasse 48 box
Bracket with square pin 16 mm Bracket with square pin 16 mm + omega Sliding bracket center-to-center 48 box
Cod. articolo Pz Cod. articolo Pz Cod. articolo Pz
Item number Pes Item number P Item number Pcs
KO103SLS 5 KO103sL 5 K0103QS 5

Testa con manovra di soccorso
Head with manual override

Staffa 100x100 Staffa orientabile con perno quadrato a due posizioni e relativa sella
100x100 bracket plate Revolving bracket with two positions square pivot
Cod. articolo Pz Cod. articolo Pz
Item number Pes Item number P

K0103QMS 5 K0103CMS 5
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Comune | Neuiral cable
| F35e Up/down | Phase up/down
.\ Fase down/up | Phase down/up
~ -
a aw  Terra | Ground cable
Motori finecorsa meccanico @45mm
Mechanical limit switch motor 945mm
Cod. articolo Vac/Hz A W Nm Rpm Ne giri Min L Kg
Item number Vac/Hz A w Nm Rpm Turns Min L 4
KO15/17N 230/50 0.75 170 15 17 27 4 451 215
KO030/17N 230/50 1.10 250 30 17 27 4 486 245
KO050/12N 230/50 1.10 250 50 12 27 4 486 245
Alimentazione Assorbimento Potenza Coppia Velocita
Vac/Hz A . W Nm Rpm
Power supply Nominal current Power Rated torque Output speed
é Lunghezza cavo 2.00ml 5 | Garanza win | Tempo difunzionamento ” Peso motore pas | Indice protezione
Cable lenght 2.50m/ | Warranty Running time Weight Protection index
Certificato
{ S Certified

o)

Compreso di adattatore per rullo @60 e supporto standard
Complete of adaptor ring @60 and standard bracket
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Compreso di adattatore per rullo @60 e supporto standard
Complete of adaptor ring 960 and standard bracket
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Made in Italy
15 L
2,25 12,4
31,5 &,
17 K 9{;?«’
3 NP eur
| S—
0 o<
g ol % 0) 3@ 3
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o
i &
i} g &
- =
Comune | Neuiral cable
} Fase up/down | Phase up/down
- Tema | Ground cable
Motori radio finecorsa elettronico @45mm
Electronic fimit switch+build-in receiver motor #45mm
Cod. articolo Vac/Hz A W Nm Rpm Ne giri Min L Kg
Item number Vac/Hz A w Nm Rpm Turns Min 1 14
KO15/17NFE 230/50 0.75 170 15 17 infiniti | infinite 4 451 245
K030/17NFE 230/50 1.10 250 30 17 infiniti | infinite 4 486 2.65
K050/12NFE 230/50 1.10 250 50 12 infiniti | infinite 4 486 2.65
( | Alimentazione ( | Assorbimento ‘ | Potenza ‘ ) Coppia ‘ | Velocita
Vac/Hz A . w Nm Rpm
) Powersupply ) Nominal current ) Power ) Ratedtorque Output speed
( win | Tempodifunzionamento ( ” | Peso motore s ) Indice protezione ‘é‘ Lungheza cavo 2.00ml
Running time L) Weight ) Protection index < ) Cablelenght2.50ml
5 Garanzia Cer‘giﬁcato
== | Warrany L € ) Certffied
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Trasmettitori
Emitter
Cod. articolo Note Pz
Item number Note P
K g KOT1CN Trasmettitore ad 1 canale | 1 Channel emitter 1
KOT3CN Trasmettitore a3 canali | 3 Channel emitter 1
7 ey KOT6CN Trasmettitore a 6 canali | 6 Channel emitter 1
2 )
L~ Caratteristiche tecniche
B Technical data
oo
—~ Vac/Hz Batteria da 3 VDC tipo CR2032 | 3 VDC battery type CR2032
- 4
s \V/ ) MHz 433.92MHz (+100kHz) | 433.92MHz (+100kHzZ)
W.E.R.P. Stimata circa TmW.E.R.P. | About T mW.E.R.P.
°C -20°/+55° | -20°/+55°
Portata 200mt (esterno) 35mt (interno) | 200mt (outside) 35mt (inside)
VAt Alimentazione ‘ . | Frequenza WERP Potgnza iradiata
Power supply Frequengy Radiatewd power
‘ | Temperatura funzionamento ( o | Indice protezione ‘ € Certificato
50 Opereting temperatur Protection index Certified
S —
Adattatore ottagonale 60
Octagonal adapter 60
Cod. articolo Pz
Item number Pes
KOOT60N 1
Adattatore ottagonale 70
Octagonal adapter 70
Cod. articolo Pz
Item number P
KOOT70N 1
Adattatore ogiva 70

f},m\{\ f % - Ogiva adapter 70 |
% -

% J Item number Ps

KOOG70N 1
Adattatore ogiva 78
Ogiva adapter 78
Cod. articolo Pz
Item number Pes

KOOG78N 1
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Staffa per motore con supporto clippabile zama
Bracket with zamak clip for motor

@

Cod. articolo Imballo pz
Item number Packing pcs
1104/E.CN 5

EEE Compatibile con testa motore Nice
Compatible with star head Nice motor

Materiale: ferro zincato, zama

Material: galvanised steel, 2ama

Supporto regolabile con staffa clippabile in zama
Adjustable bracket with zamak dlip for motor

Cod. articolo Imballo pz
Item number Packing pcs
B0.105.CN 5

@EE Compatibile con testa motore Nice
Compatible with star head Nice motor

% Materiale: ferro zincato, zama

G Material: galvanised steel, zama

Supporto femmina per motore con staffa clippabile in zama
Bracket for motor with zamak clip

Cod. articolo Imballo pz
Item number Packing pcs
1072/EM.CN 5

@EE Compatibile con testa motore Nice
Compatible with star head Nice motor

% Materiale; ferro zincato, zama
G Material: galvanised steel, zama
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Supporti per perno quadro
Supports for square pin

Supporto standard
Standard bracket
Cod. articolo Note Pz
Item number Note Pcs
B0.100.1S Quadro 10| Square 10 200

@ Materiale: ferro zincato
Material: galvanised steel

Supporto regolabile

Adjustable bracket
Cod. articolo Note Pz
Item number Note P
B0.105 Quadro 10| Square 10 100
B0.105.16 Quadro 16 Square 16 100
@ Materiale: ferro zincato
Material: galvanised steel
Supporto femmina 2 posizioni
2 Position bracket
Cod. articolo Note Pz
Item number Note P
1072/EM Quadro 10] Square 10 100

@ Materiale: ferro zincato
Materiol: galvanised steel
Completo di grano di fissaggio
Complete with set screw
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Testina sfilabile per motore
Plate for motor
Cod. articolo Note Pz
Item number ] Note Pes
1098/DS 2 Quadro 10| Square 10 100
1098/DS2 34 Quadro 10| Square 10 100
Materiale: ferro zincato

Material: galvanised steel

Completo di grano di fissaggio
Complete with fixing grains

Supporto rotativo con sblocco
Rotating support with unlock
Cod. articolo Note Pz
Item number Note Pes
B0.100.7 Quadro 10| Square 10 50
@ Materiale: ferro zincato
Material: galvanised steel
Supporto rotativo regolabile con shlocco
Rotative bracket
Cod. articolo H Note Pz
Item number H Note Pes
B0.100.5 67 Quadro 10] Square 10 50
B0.100.6 8 Quadro 10] Square 10 50

Materiale: ferro zincato
Material: galvanised steel
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Supporto con sella

100x700 bracket
Cod. articolo Note Pz
Item number Note Pcs
B0.100.9 Quadro 10| Square 10 50
B0.160.9 Quadro 16 Square 16 50

@ Materiale: ferro zincato
Material: galvanised steel

Supporto per cassonetto
Bracket for shutter housing

Cod. articolo Note Pz
Item number Note P
B0.101.4S Quadro 10] Square 10 100
@ Materiale: ferro zincato
Material: galvanised steel
Supporto per cassonetto
Bracket for shutter housing
Cod. articolo Note Pz
Item number Note Pes
B0.101.55 Quadro 10] Square 10 100
B0.102.5 Quadro 16] Square 16 100

@ Materiale: ferro zincato
Material: galvanised steel
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Bandierina per motore passo 43
Plate for motor height 43

(@)
>

ol |

Cod. articolo Pz
Item number P
1104/E1N 100

@ Materiale: ferro zincato
Material: galvanised steel

Bandierina per motore 3 posizioni dritta passo 43
Straight plate for motor 3 positions height 43

Cod. articolo Pz
Item number Pes
1104/E3.N 100

@ Materiale: ferro zincato
Material: galvanised steel

Mensole 3 posizioni passo 43 per motore
Plate 3 positions height 43 for motor

Cod. articolo Note Pz
ltem number Note Pcs
1108/5M Completo di dadi e viti M6X30 50

Complete of nuts and screws M6X30

@ Materiale: ferro zincato
Material: galvanised steel
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Centralina universale con telecomando
Universal control unit with remote control

Cod. articolo Note Pz
Item number Note P
KIT.KORIC.1 Con telecomando ad 1 canale | With1 Channel remote control 1
(aratteristiche tecniche
Technical data
Vac/Hz 110-240V 50Hz +10% | 110-240V 50Hz +-10%
MHz 433,92 MHz | 433,92 MHz
°C —10°+50° | ~10° +50°

Alimentazione Frequenza 50
MHz codici
Power supply Frequency codes
Temperatura funzionamento
Opereting temperatur

Snodo 45° con occhiolo
Joint 45° with eyelet

Cod. articolo L Sezione
Item number L Section

Indice protezione
20| Protecton index

Capacita di memoria
Memory capacity

Certificato
Certified

P
Pcs

1393 250 Quadro 8] Square 8

25

Materiale: ferro zincato
Material: galvanised steel

Placchetta acciaio inox
Inox Steel plate

Asta con gancio a pag.123-124
Handcrank with hook page 123-124

Snodo 45°invisibile
Invisible joint 45°

Cod. articolo L Sezione
Item number L Section

Pz

1391/E 350 Esagono 7 | Hexagon 7

25

E®

Materiale; ferro zincato
Material: galvanised steel

Placchetta acciaio inox
Inox Steel plate

Asta invisibile compatibile a pag.124
Invisible and handcrank page 124
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